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Produktbeschreibung

ROLL ELECTRIC MEGA / MAJOR PLUS sind automatische Kabelaufroller mit der Extra-KabellÃ¤nge bzw. Extra-Leistung
bis zu 5000 Watt. Ideale, robuste GerÃ¤te in Top-Design fÃ¼r Werkshallen und WerkstÃ¤tten.

Ã?berlastsicherung

ROLL ELECTRIC Kabelaufroller sind mit einer thermischen Ã?berlastsicherung ausgestattet.
Bitte beachten Sie die maximalen Belastbarkeiten (Watt) je Modell!

Blockiervorrichtung

Sicherung des Elektrokabels gegen RÃ¼cklauf.
Um die Blockierung zu lÃ¶sen, genÃ¼gt das einfache Ziehen am Kabel.
Die Blockiervorrichtung ist bei Bedarf durch das Umlegen einer Feder abschaltbar.

Dreifach-Kupplung

Praktisches ZubehÃ¶r fÃ¼r Kabelaufroller, fertig montiert!

230 Volt
Vollgummi
Spritzschutz

Weitere Details

TÃ?V- und GS-PrÃ¼fung
Mit 5 x 16 A Euronorm-Stecker und Steckdose
Modernes, funktionelles Design
Schlagfestes GehÃ¤use mit stabiler WandaufhÃ¤ngung aus Stahl
Exakte, leicht handhabbare und abschaltbare Blockiervorrichtung
Starke RÃ¼cklauffedern aus Spezialstahl
GleichmÃ¤Ã?iger und vollstÃ¤ndiger RÃ¼cklauf des Elektrokabels
Elektrische Spannung: 400 Volt
KabelqualitÃ¤t: H07RN-F
Kabeldimension: 5 x 2,5 mmÂ²
Belastbarkeit aufgerollt: 2.800 Watt
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Belastbarkeit abgerollt: 5.000 Watt
Schutzklasse: IP 24
Inkl. Ã?berlastsicherung
Inkl. Kabel-FÃ¼hrungsrollen
EN 61316:1999

Technische Daten

Spannung: 400V
Kabeltyp: H07RN-F
Kabelquerschnitt: 5 x 2,5mmÂ²
KabellÃ¤nge: 15m
KabellÃ¤nge Zuleitung: 1,3m
Belastbarkeit aufgerollt: 2800W
Belastbarkeit abgerollt: 5000W
Schutzklasse: 24IP
Ã?berlastsicherung: Ja
Blockiervorrichtung abschaltbar: Ja
Slow Motion verwendbar (optional): Ja
Gewicht: 11kg

Sku : 42285
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