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Automatischer Schlauchaufroller EUROREEL AIR OPEN 15 S

Beste Funktion und robuste AusfÃ¼hrung mit stabilen MetallgehÃ¤use zeichnen diesen Aufroller aus. Ein einfacher Beitrag
zur Vermeidung von Stolpersteinen zu Hause und im Betrieb.

Hochwertige PU-Ether-SchlÃ¤uche:

hochflexibel (auch bei kalten Bedingungen)
3x lÃ¤ngere Lebensdauer
erhÃ¶hte BestÃ¤ndigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien

Details

Starke, langlebige Federn garantieren gleichmÃ¤Ã?igen RÃ¼cklauf des Druckluftschlauches
Exakte Blockiervorroichtung
Inklusive stabiler Wand- bzw. DeckenaufhÃ¤ngung
SerienmÃ¤Ã?ig sind QualitÃ¤tsanschlusskupplung und Stecknippel montiert
Im Vordergrund stehen hier: Funktion, Sicherheit, QualitÃ¤t, Design und UVP!

Technische Daten

SchlauchqualitÃ¤t Polyurethan
Schlauch-Ã? innen x auÃ?en 10 x 15 mm
SchlauchlÃ¤nge 15 m
SchlauchlÃ¤nge Zuleitung 3 m
Max. Arbeitsdruck 20 bar
Abmessungen 520x380x240 mm
Arbeitstemperatur -5 bis +60Â° C
Gewicht 15 kg

Sku : 42297
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