
BLACK BULL Leitbord L 800

BLACK BULL Leitbord L 800

HÃ¤ufig werden Lager- und BrandschutztÃ¼ren beschÃ¤digt. Ursache: In der SperrflÃ¤che im RÃ¼ckfahrraum wurden
Paletten/Gitterboxen abgestellt. Ebenso durch Staplerfahrer, die in diesen Bereich einfahren, wÃ¤hrend sich die TÃ¼r
Ã¶ffnet. Das krÃ¤ftige, massive BLACK BULL Leitbord aus Stahl zum AufdÃ¼beln sichert kritische SperrflÃ¤chen und
vermeidet teure Instandsetzungen.

Merkmale fÃ¼r BLACK BULL Leitbord aus Stahl

Stahlwinkel mit abgerundeten Ecken
gelb kunststoffbeschichtet
150 mm hoch und 100 mm tief
mit Gehrungsschnitt (45Â°) fÃ¼r Winkelmontage

Technische Daten

Funktion Schrammschutz
Material GÃ¼testahl
OberflÃ¤che kunststoffbeschichtet
Einsatzbereich innen
Farbe gelb
Form abgerundete Ecken
LÃ¤nge 800 mm
HÃ¶he 150 mm
Breite 100 mm
MaterialstÃ¤rke 10 mm
Befestigung zum AufdÃ¼beln
Anzahl erforderlicher DÃ¼bel 5
Gewicht 16,00 kg

Sku : 197.17.683
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