
Brennholzspalter HSE 14-1100

Brennholzspalter HSE 14-1100

Vertikale AusfÃ¼hrung zum Spalten von Kurz- und Meterholz
Niedrige Bodenplatte fÃ¼r einfaches, ermÃ¼dungsarmes Beladen groÃ?er StÃ¤mme
Mechanische Stammhebevorrichtung bringt schwere StÃ¤mme rÃ¼ckenschonend in Position
Mit Spaltgut-FangbÃ¼gel
Schnelle, werkzeuglose SpalthÃ¶heneinstellung
Leistungsstarke Industrie-Hydraulikanlage
Phasenwender verbaut
Zwei-Hand-Sicherheitsschaltung
Bequemer Transport mit Hand-Zugdeichsel durch serienmÃ¤Ã?iges Fahrwerk mit Hartgummi-RÃ¤dern und
zusÃ¤tzlichem StÃ¼tzrad
StoÃ?- und kratzfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
Platzsparende Lagerung durch einfach absenkbaren Zylinder

Technische Details

LÃ¤nge ca. 1440 mm
Breite/Tiefe ca. 1350 mm
HÃ¶he ca. 2280 mm
Gewicht ca. 185 kg
Aufnahmeleistung 3,5 kW
Antriebsart â?? Elektromotor
Anschlussspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Spaltkraft max. 14 t
Zylinderhub max. 850 mm
SpaltlÃ¤nge min. 560 mm
SpaltlÃ¤nge max. 1040 mm
Spaltgutdurchmesser min. 100 mm
Spaltgutdurchmesser max. 300 mm
Vorlaufgeschwindigkeit 4,2 â?? 21,8 cm/s
RÃ¼cklaufgeschwindigkeit 5,2 cm/s
Schalldruckpegel â?¤80 dB(A)
Tankinhalt Hydraulik-Ã?l 9,3 l
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