
Stromerzeuger Pramac S6000 TYA

Der Dieselstromerzeuger Pramac S6000 TYA ist mit seinem 24 Liter fassenden GroÃ?tank und dem verstÃ¤rkten Rahmen
fÃ¼r hÃ¤rtesten EinsÃ¤tzen im Dauerbetrieb geeignet. Die Steckdosen 230V / 400V sind thermisch gesichert. Durch die
IsolationsÃ¼berwachung (kein ErdungsspieÃ? nÃ¶tig) ist der Stromerzeuger auch auf Baustelle einsetzbar. Der
Stromerzeuger Pramac S6000 TYA hat einem luftgekÃ¼hlten Yanmar Diesel Motor L100N. Das Aggregat ist mit
Elektrostart ausgestattet und verfÃ¼gt Ã¼ber einen Ã?ldruckschalter. Kombiniert mit einem Radsatz mit Festen- oder
Klappgriffen, welcher als Option erhÃ¤ltlich ist, kann der Dieselstromerzeuger von Pramac problemlos allein im GelÃ¤nde
bewegt werden. SYNCHRON-Generatoren (PRAMAC) sind kurzfristig um bis zu 3-fach Ã¼berlastbar und damit auch
geeignet fÃ¼r Profiwerkzeuge mit Elektromotoren, die hohe AnlaufstrÃ¶me benÃ¶tigen, wie z.B. Bohrhammer und
Winkelschleifer. NÃ¼tzliche Optionen wie Abgasschlauch, Tankdeckel und VerlÃ¤ngerungskabel runden unser Angebot ab.

Ausstattung Stromerzeuger Pramac S6000 TYA:

Thermomagnetischer Schutzschalter
Mit Compound-Regelung
Ã?lÃ¼berwachung
IsolationsÃ¼berwachung
BetriebsstundenzÃ¤hler
Elektrostart

Zusatzoptionen:

Radsatz feste Griffe
Radsatz Klappgriffe
Abgasschlauch
Adapter (Ã?bergangsstÃ¼ck)
Schelle

Sku : PD572TYA
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