
DL-AltÃ¶l-Sammel- und AbsaugkombigerÃ¤t

AltÃ¶l-Sammel- und AbsaugkombigerÃ¤t PREMIUM WASTE OIL

Kombination zum Auffangen von AltÃ¶l unter HebebÃ¼hnen oder zum Absaugen aus Maschinen und Fahrzeugen.

Mit 65 oder 90 Liter Tank
Inkl. Sonden verschiedener Durchmesser sowie Adapter fÃ¼r alle gÃ¤ngigen Fahrzeughersteller
Verschiedene Sonden als SonderzubehÃ¶r erhÃ¤ltlich

Technische Daten

FassvermÃ¶gen des Tanks: 90l
Max. SammelvermÃ¶gen: 75l
LÃ¤nge Ablassschlauch: 2m
Abmessungen LxBxH: 640x420x1380-1880mm
Max. Ablassdruck: 0,5bar
Gewicht: 38.2kg
Druckabbauzeit: 2,5 – 3min
Absauggeschwindigkeit bei 70Â°-80Â°C: 1,5 – 2l/min
SaugvermÃ¶gen: 60 – 65l

Sku : 33051

HORNTEC E.U.
Rosenhain 24, 9125 KÃ¼hnsdorf | +43 4232 87 522 | horntec.at | office@horntec.at

Page 1
HORNTEC E.U. - horntec.at


