
DL-Schlagschrauber EPS 103

DL-Schlagschrauber EPS 103 – ‘SET-KOMPLETT’:

Details

Profi-Schlagschrauber EPS 103 im stoßfesten COMPOSIT Gehäuse
Nur 2 kg Gewicht
Löse-/Anzugsdrehmoment 1.352/1.085 Nm
Mehrstufige Regelung für R/L-Lauf
Hochleistungs-Doppelschlagwerk
Inkl. Schlagnussensatz 10-tlg., Schlauchset ‘high-flex’ 10 m,10 x 15,5 mm sowie Ölfläschchen

Technische Daten

Aufnahme: 1/2Zoll
Max. Lösedrehmoment: 1352Nm
Max. Anziehdrehmoment: 1085Nm
Max. Betriebsdruck: 6.3bar
Luftbedarf: 368l/min
Luftanschluss: 1/4Zoll
Drehzahl: 10000UpM
Vibration: 5.7m/sec²
Schalldruckpegel (1 m): 93dB(A)
Länge: 185mm
Gewicht: 2kg

Bestehend aus:

1 Stk. Schlagschrauber EPS 103, 1/2?
1 Stk. DL-Schlauch-Set ‘high-flex’10×15,5 mm, 10m
1 Stk. 1/2? Schlagnussen-Satz 10-tlg., SW 9-27mm
1 Stk. DL-Ölfläschchen

Sku : 801
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