
Drechselbank DB 510 Vario

Drechselbank DB 510 Vario

Maschinenbett aus verwindungssteifem Grauguss für hohe Laufruhe und Präzision
Reit- und Spindelstock aus stabilem Grauguss
Spindel mit hoher Rundlaufgenauigkeit
Drei stufenlos einstellbare Drehzahlbereiche
Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf
Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zur Bearbeitung langer Werkstücke
Einfache Fixierung des Reitstocks über Schnellspannhebel
Drehstahlauflage leicht einstellbar

Technische Details

Drehdurchmesser max. 355 mm
Spitzenhöhe 178 mm
Spitzenweite 510 mm
Spindelkopfgewinde M 33 x 3,5
Drehzahlen 250 – 720, 600 – 1700, 1200 – 3550 min?¹
Drehzahlstufen 3
Steuerung der Drehzahlregelung – Elektronisch variabel
Reitstockkonus MK 2
Pinolenverstellung 70 mm
Länge (Produkt) ca. 1055 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 560 mm
Höhe (Produkt) ca. 460 mm
Gewicht (Netto) ca. 50 kg
Anschlussspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Aufnahmeleistung 0,75 kW

Lieferumfang

Handauflag 200 mm
Aufspannscheibe 100 mm
Mitlaufende Körnerspitze MK2
1 Vierzackmitnehmer 25 mm
Bedienwerkzeug

Sku : 5920510
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