
Druckluftkessel liegend, 11 bar – VERZINKT

Druckluftkessel liegend, 11 bar – VERZINKT

ELMAGÂ® EURO CE DruckluftspeicherbehÃ¤lter sind CE-konform ausgefÃ¼hrt, TÃ?V-geprÃ¼ft und geeignet:

FÃ¼r den direkten Anbau eines Silent-Kompressors oder Palettenaggregates
ErgÃ¤nzung des Pufferspeichers von bereits bestehenden Systemen
Hand-/Mannloch optional ab 500 Liter Kessel mÃ¶glich

Abmessungen

A – 149 cm
B – 49 cm
1 – 2 Zoll
2 – 3/8 Zoll
3 – 1/2 Zoll
4 – 1 Zoll
5 – 3/8 Zoll

Details

Innen und auÃ?en feuerverzinkt
Prozess nach UNI EN ISO 1461
QualitÃ¤tsprÃ¼fung
TÃ?V-TypenprÃ¼fung
CE-KonformitÃ¤t
Temperaturbereich: -10 Â°C bis +120 Â°C
10 Jahre Garantie gegen Kesseldurchrostung
Inkl. Manometer & Sicherheitsventil

Technische Daten

Max. Betriebsdruck: 11bar
BehÃ¤ltervolumen: 270l
Abmessungen: 1490x490mm
Gewicht: 70kg

Sku : 10140
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