
ElektrodenkÃ¶cher-Ofen F8/5/100, max. 200Â°C

ElektrodenkÃ¶cher-Ofen F8/5/100, max. 200Â°C

Mobil bzw. stationÃ¤r verwendbare GerÃ¤te in verschiedenen GrÃ¶Ã?en und AusfÃ¼hrungen
Robuste Bauweise, hochwertige Isolierung, Trockentemperatur bis zu 200 Â°C
Halten die Elektroden trocken und vermeiden die Aufnahme von Wasserstoff in der SchweiÃ?naht
Die Ã¤uÃ?ere Struktur besteht aus Edelstahl um schweren Arbeitsbedingungen wie Feuchtigkeit, Korrosion und
salzhaltiger AtmosphÃ¤re standzuhalten, das Modell F60/48/1200 wird in Stahl lackiert geliefert.
Die innere Struktur ist quadriert und besteht aus galvanisiertem Aluminium bzw. beschichtetem Stahlblech, das
Modell F60/48/1200 ist mit 4 Kammern aus Edelstahl ausgestattet.

Technische Daten

LadekapazitÃ¤t: 5kg
Max. Elektrodenanzahl: 100 / 3,25Stk. / Ã?
Temperatur max.: 200Â°C
Leistung: 0.1kW
MaÃ?e Innen l x b x h: 72 x 72 x 470mm
MaÃ?e AuÃ?en l x b x h: 140 x 180 x 630mm
AusfÃ¼hrung: tragbar
Gewicht: 5kg

Sku : 57700

HORNTEC E.U.
Rosenhain 24, 9125 KÃ¼hnsdorf | +43 4232 87 522 | horntec.at | office@horntec.at

Page 1
HORNTEC E.U. - horntec.at


