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Besonders ruhiger und prÃ¤ziser Lauf dank verwindungssteifem MaschinengehÃ¤use
Massive Guss-SchwungrÃ¤der und SpÃ¤neabstreifer
Grauguss-SÃ¤getisch mit geschliffener und polierter OberflÃ¤che
LeichtgÃ¤ngiger Alu-Formatschiebeschlitten mit Teleskop-AblÃ¤nganschlag mit KlappanschlÃ¤gen
Aluminium-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung, leicht verschiebbar
Hoher Bedienkomfort durch fahrbares Bedienpult welches im Arbeitsradius mitwandern kann
Spezial-SÃ¤gebandfÃ¼hrung oben und unten
SÃ¤geband-Spannungsanzeige
Integriertes Schmiersystem mit Filzgleitern
PrÃ¤zise SchnitthÃ¶henverstellung Ã¼ber Zahnstange mit Millimeterskala
Selbstbremsender Motor
Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf

Technische Details

Gewicht (Netto) ca. 1150 kg
Absaugstutzendurchmesser 2 x 140 mm
SchiebeschlittenlÃ¤nge 1500 mm
Schiebeschlittenbreite 330 mm
Anschlussspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Abgabeleistung 11 kW
SchnitthÃ¶he max. 90Â° 560 mm
Schnittbreite max. 700 mm
SÃ¤gebandgeschwindigkeit(en) 1500 m/min
Schwungraddurchmesser 940 mm
SÃ¤gebandlÃ¤nge 6670 mm
SÃ¤gebandbreite max. 90 mm

Sku : 5152917
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