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Format-Bandsäge FBS 940-3 F32 Spezial

Besonders ruhiger und präziser Lauf dank verwindungssteifem Maschinengehäuse
Massive Guss-Schwungräder und Späneabstreifer
Grauguss-Sägetisch mit geschliffener und polierter Oberfläche
Leichtgängiger Alu-Formatschiebeschlitten mit Teleskop-Ablänganschlag mit Klappanschlägen
Aluminium-Parallelanschlag mit Rundstangenführung, leicht verschiebbar
Hoher Bedienkomfort durch fahrbares Bedienpult welches im Arbeitsradius mitwandern kann
Spezial-Sägebandführung oben und unten
Sägeband-Spannungsanzeige
Integriertes Schmiersystem mit Filzgleitern
Präzise Schnitthöhenverstellung über Zahnstange mit Millimeterskala
Selbstbremsender Motor
Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf

Technische Details

Gewicht (Netto) ca. 1250 kg
Absaugstutzendurchmesser 2 x 140 mm
Schiebeschlittenlänge 3200 mm
Schiebeschlittenbreite 330 mm
Anschlussspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Abgabeleistung 11 kW
Schnitthöhe max. 90° 560 mm
Schnittbreite max. 700 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en) 1500 m/min
Schwungraddurchmesser 940 mm
Sägebandlänge 6670 mm
Sägebandbreite max. 90 mm

Sku : 5152934
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