
FormatkreissÃ¤ge FKS 255-1300 (400V)

FormatkreissÃ¤ge FKS 255-1300 (400V)

Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss fÃ¼r vibrationsarmes Arbeiten und prÃ¤zise, gerade Schnitte
SÃ¤geaggregat bis 45 Grad schwenkbar, Einstellung Ã¼ber Handrad
Schnittebene direkt am SÃ¤geblatt
Tischausleger mit ausziehbarem Teleskopanschlag und zwei KlappanschlÃ¤gen fÃ¼r Platten und groÃ?e
WerkstÃ¼cke
Teleskopanschlag beidseitig um 45 Grad schwenkbar
Aluminium-Parallelanschlag auf RundstangenfÃ¼hrung mit Feineinstellung
SerienmÃ¤Ã?ige Tischverbreiterung und -verlÃ¤ngerung ermÃ¶glichen leichtes Arbeiten mit grÃ¶Ã?eren
WerkstÃ¼cken
GroÃ?er zentraler Absauganschluss mit 100 mm Durchmesser

Technische Details

LÃ¤nge (Produkt) ca. 1320 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1750 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 1120 mm
Gewicht (Netto) ca. 155 kg
Absaugstutzendurchmesser 100 mm
Absaugstutzendurchmesser SÃ¤geblattschutz 30 mm
Anschlussspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Aufnahmeleistung 2,0 kW
Abgabeleistung 1,5 kW
Gesamt Anschlusswert 3,5 A
Motor Drehzahl 2800 minÂ¯Â¹
BesÃ¤umrahmenlÃ¤nge 600 mm
BesÃ¤umrahmenbreite 460 mm
FormatschiebeschlittenlÃ¤nge 1320 mm
Formatschiebeschlittenbreite 238 mm
TischlÃ¤nge 790 mm
Tischbreite 350 mm
TischhÃ¶he 835 mm
Schalldruckpegel 83.7 dB(A)
Schnittbreite mit Parallelanschlag 610 mm
Max. AblÃ¤ngbreite links vom SÃ¤geblatt 845 mm
BesÃ¤umlÃ¤nge 1250 mm
SÃ¤geblattneigung 90 â?? 45Â°
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Max. SchnitthÃ¶he 90Â° 80 mm
Max. SchnitthÃ¶he 45Â° 54 mm
Durchmesser SÃ¤geblatt 254 mm
Drehzahl SÃ¤geblatt 4000minÂ¯Â¹

Lieferumfang

Exzenterspanner
Winkelanschlag – 45Â° bis +45Â°
KreissÃ¤geblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z40

Ausstattung

Griff fÃ¼r Schiebeschlitten
SÃ¤ge-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung
Tischverbreiterung
TischverlÃ¤ngerung
SÃ¤geblattschutzhaube

Sku : 5902036
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