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Handgefuhrte Kehrsaugmaschine KM 825

e Fir Hart- und Teppichboden

Self Levelling System SLS: Selbstnivellierender Birstenkopf mit perfekter Bodenhaftung ermdglicht problemloses
Saugen auch von Staub, Tierhaaren und kleinem Schmutz

Zweieinhalb Stunden Akkulaufzeit erméglicht bequemes Arbeiten ohne Kabel

Vorprogrammierte Arbeitsmodi fir leichte und starke Verschmutzung fur einfache Bedienung

Automatischer elektrischer Filterruttler, auch bei Bedarf manuell aktivierbar

Auto-Stop-System

Eingebautes Batterieladegerat: Einfach an jeder Steckdose aufladen

Griff fir den Transport und die Lagerung einfach nach vorne klappbar

Technische Details

Reinigungsflache — 825 m?

Max. Flachenleistung 2600 m%'h
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen 660 mm
Arbeitsbreite mit Seitenbesen 825 mm
Anzahl der Seitenbesen 1
Geschwindigkeit 0 — 3,5 km/h
Maximale Steigung 2%

Volumen Kehrgutbehélter 45 |
Burstendrehzahl 550 min1
Birstendurchmesser 200 mm
Schalldruckpegel 56 dB(A)
Vibrationsexpositionswert 1,49 m/s?
Lange (Produkt) ca. 1033 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 815 mm
Hohe (Produkt) ca. 994 mm
Gewicht (Netto) ca. 53 kg
Schutzart IPX3

Leistung gesamt 0,18 kW
Stromversorgung Batterie
Batterietyp 12 V 42 Ah AGM
Akkuladezeit 8 h

Akkulaufzeit 110 min
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Batterie 12V 42Ah AGM
On-Board-Ladegerat 12V 5Ah
Seitenbesen

Hauptkehrwalze medium
Plattenfilter

Ausstattung

Birstenantrieb elektrisch

Filtersystem Plattenfilter
Staubabsaugung elektrisch
Staubabsaugung abschaltbar
Kehrgutbehalter

Entleerung des Kehrgutbehalters manuell
Batterie und Ladegerat

Sku : 7302182
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