
HolzbandsÃ¤ge HBS 351 (IE2)

HolzbandsÃ¤ge HBS 351 (IE2)

Besonders ruhiger und prÃ¤ziser Lauf dank eines verwindungsfreien MaschinengehÃ¤uses und einem soliden
Unterbau aus Stahlblech
Grauguss-SÃ¤getisch mit prÃ¤zise geschliffener und polierter OberflÃ¤che
Komfortable Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung
SÃ¤gebandschnellspannung Ã¼ber Exzenterhebel auf der MaschinenrÃ¼ckseite
SerienmÃ¤Ã?ig mit zwei Geschwindigkeiten
PrÃ¤zise 3-Rollen-SÃ¤gebandfÃ¼hrungen, serienmÃ¤Ã?ig oben und unten
Schnelle SchnitthÃ¶henverstellung Ã¼ber Drehknopf und Zahnstange mit Millimeterskala
LeichtgÃ¤ngiger Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenterschnellklemmung und Lupe
SerienmÃ¤Ã?iger Winkelanschlag, beidseitig um 60Â° verstellbar
Sicherheitsschalter fÃ¼r automatische Abschaltung bei Ã?ffnen der TÃ¼r

Technische Details

LÃ¤nge (Produkt) ca. 770 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 755 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 1750 mm
Gewicht (Netto) ca. 88,5 kg
Absaugstutzendurchmesser 120 mm
ArbeitstischlÃ¤nge 356 mm
Arbeitstischbreite 500 mm
ArbeitstischhÃ¶he 1065 mm
Arbeitstischneigung -10 â?? 45Â°
ErlÃ¤uterung Arbeitstischneigung: Aus sicherheitstechnischen GrÃ¼nden muss ab 20Â° eine Haltevorrichtung /ein
Anschlag angebracht sein, um das Verrutschen des Holzes zu verhindern!
Anschlussspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Abgabeleistung 0,55 kW
SchnitthÃ¶he max. 90Â° 200 mm
Schnittbreite max. mit Anschlag 321 mm
Schnittbreite max. ohne Anschlag 346 mm
SÃ¤gebandgeschwindigkeit(en) 650 / 400 m/min
Schwungraddurchmesser 356 mm
SÃ¤gebandlÃ¤nge 2562 mm
SÃ¤gebandfÃ¼hrung 3-Rollen PrÃ¤zisionsfÃ¼hrung oben und unten
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Lieferumfang

Winkelanschlag Â±60Â°
Lasereinrichtung zur Schnittlinienmarkierung

Sku : 5150035
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