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Holzbandsäge minimax hbs s 45n

Extrem stabile verwindungssteife Bauweise
Perfekte Laufruhe, durch hohes Eigengewicht
Integrierte Blattspannungsanzeige
Graugusstisch schwenkbar bis 20°
Schnelle und präzise Schnitthöhenverstellung
Sägebandpräzisionsführung oben und unten
Schwungradneigung und Bandspannung durch Schnellverstellung
Große, gewuchtete Grauguss-Schwungräder mit Gummibandagen sorgen für gleichmäßigen und perfekten Rundlauf
und hohe Laufruhe.
Hohe Leistungsreserven
Qualität Made in Europe

Technische Details

Länge (Produkt) ca. 830 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 780 mm
Höhe (Produkt) ca. 1860 mm
Gewicht (Netto) ca. 200 kg
Absaugstutzendurchmesser 120 mm
Arbeitstischlänge 600 mm
Arbeitstischbreite 520 mm
Arbeitstischhöhe 900 mm
Arbeitstischneigung 0 – 20°
Anschlussspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Abgabeleistung 3,0 kW
Schnitthöhe max. 90° 300 mm
Schnittbreite max. 440 mm
Sägebandgeschwindigkeit(en) 960 m/min
Schwungraddurchmesser 450 mm
Sägebandlänge 3689 mm
Sägebandlänge min. 3689 mm
Sägebandlänge max. 3742 mm

Sku : 5505045

HORNTEC GMBH
Rosenhain 24, 9125 Kühnsdorf | +43 4232 87 522 | horntec.at | office@horntec.at

Page 1
Horntec GmbH - horntec.at


