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HolzbandsÃ¤ge minimax hbs s 45n

Extrem stabile verwindungssteife Bauweise
Perfekte Laufruhe, durch hohes Eigengewicht
Integrierte Blattspannungsanzeige
Graugusstisch schwenkbar bis 20Â°
Schnelle und prÃ¤zise SchnitthÃ¶henverstellung
SÃ¤gebandprÃ¤zisionsfÃ¼hrung oben und unten
Schwungradneigung und Bandspannung durch Schnellverstellung
GroÃ?e, gewuchtete Grauguss-SchwungrÃ¤der mit Gummibandagen sorgen fÃ¼r gleichmÃ¤Ã?igen und perfekten
Rundlauf und hohe Laufruhe.
Hohe Leistungsreserven
QualitÃ¤t Made in Europe

Technische Details

LÃ¤nge (Produkt) ca. 830 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 780 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 1860 mm
Gewicht (Netto) ca. 200 kg
Absaugstutzendurchmesser 120 mm
ArbeitstischlÃ¤nge 600 mm
Arbeitstischbreite 520 mm
ArbeitstischhÃ¶he 900 mm
Arbeitstischneigung 0 â?? 20Â°
Anschlussspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Abgabeleistung 3,0 kW
SchnitthÃ¶he max. 90Â° 300 mm
Schnittbreite max. 440 mm
SÃ¤gebandgeschwindigkeit(en) 960 m/min
Schwungraddurchmesser 450 mm
SÃ¤gebandlÃ¤nge 3689 mm
SÃ¤gebandlÃ¤nge min. 3689 mm
SÃ¤gebandlÃ¤nge max. 3742 mm

Sku : 5505045
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