
Hydraulische 4-Walzen Rundbiegemaschine

Serienausstattung AHS-Modelle

Robuster Maschinenkörper und Walzenrahmen aus Stahl (S 355)
Konus-Biegeeinrichtung für kegelförmige Werkstücke
Induktionsgehärtete , kugelgelagerte Stahlwalzen
Hydraulisch angetriebene Walzen
Zwei Geschwindigkeiten
Kontrollpanel mit Digitalanzeige
Betriebsanleitung / CE

Sonderzubehör AHS-Modelle

Stufenlos, einstellbar Geschwindigkeit
Seiten- und Mittelstützen für große Blechdurchmesser
Materialzufuhrtisch
Ölkühlsystem
NC-Steuersystem
CNC-Steuersystem

Technische Daten

Arbeitslänge 2100 mm
Blechdicke Vorbiegen max. 8 mm
Blechdicke Biegen max. 10 mm
Oberwalzendurchmesser 210 mm
Seitenwalzendurchmesser 170 mm
Unterwalzendurchmesser 190 mm
Motorleistung 7500 W
Netzanschluss 400/50 V/Hz
Bediensäule Vor-/ Rücklauf Ja
Qualitäts-Stahlwalzen 4 Anz.
Antriebswalzen (+) 2 Anz.
Konus-Biegeeinrichtung Ja
Länge 4140 mm
Breite 1390 mm
Höhe 1300 mm
Gewicht 4400 kg

Sku : 83180
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