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Hydraulische Portalpresse

Serienausstattung

Uberlast-Sicherheitsventil
Pressdruckmanometer
Schaltventil Auf/Ab
Zylinderkolben verchromt
Betriebsanleitung / CE

Details

o Portalpressen sind speziell entwickelt zum Ausrichten von grof3en Blechen und Gefligen
¢ Die Verschiebung des Rahmens und Zylinders ermdglichen Zugang zu allen Punkten an der Oberflache
e Die Verschiebung des Kopfes und des Rahmens erfolgt manuell

Technische Daten

Pressleistung max.: 100t
Elektrohydraulischer Antrieb: Ja

Zwei Antriebsgeschwindigkeiten: Ja
Automatische Kolbenrtickstellung: Ja
Hydraulikzylinder seitlich verstellbar: Ja
Oltankvolumen: 30l
Kolbengeschwindigkeit Stufe 1/2: 2,47 | 7,54mm/s
Rucklaufgeschwindigkeit: 9.06mm/s
Motorleistung: 2200W

Netzanschluss: 400/50V/Hz
Maschinenhdhe: 2034mm
Maschinenlange: 1740mm
Maschinenbreite: 1670mm

Durchlass: 1100mm

Tischhohe: 700mm

Arbeitshdhe: 720mm

Verfahrwege: 1080x700mm
Kolbenhub: 380mm

Gewicht: 1650kg

Sku : 81825
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