
Kabelaufroller KAR PRO 3Ã?1,5 10m

Kabelaufroller KAR PRO 3Ã?1,5 10m

Kabel-Aufrollautomatik mit Federantrieb
Gestell aus schlagfestem Kunststoff
Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
Sonder-Kabel-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
230 Volt mit Schuko-Stecker und Steckdose
Mit thermischer Ã?berlastsicherung
Schutzklasse IP24

Technische Daten

KabelqualitÃ¤t H05VV-F
Anzahl Adern 3
Aderquerschnitt 1,5 mmÂ²
KabellÃ¤nge 10 m
Anschlusskabel LÃ¤nge 1 m
Stecker Schuko
Steckdosen Schuko
MontagehÃ¶he von bis 1,2 â?? 1,5 m
LÃ¤nge (Produkt) ca. 310 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 160 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 265 mm
Gewicht (Netto) ca. 3,8 kg
Leistung Kabel ausgerollt 2,0 kW
Leistung Kabel aufgerollt 0,8 kW
Schutzklasse IP 24
Anschlussspannung 230 V

Lieferumfang

AufhÃ¤ngvorrichtung

Sku : 2164021
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