
Kompressor Mobilboy Silence 241/24 OFE

Kompressor Mobilboy Silence 241/50 OFE

Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität
Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
Hochwertiger Druckschalter
Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
Druckbehälter pulverbeschichtet

Technische Daten

Länge ca. 600 mm
Breite/Tiefe ca. 280 mm
Höhe ca. 600 mm
Gewicht netto ca. 24 kg
Anschlussspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Aufnahmeleistung 1,4 kW
Abgabeleistung 1,3 kW
Einschaltdauer Antriebsmotor 70%
Schalldruckpegel Lp 62 db(A) in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Verdichtersystem WDS
Ansaugleistung ca. 240 L/min
Füllleistung ca. 115 L/min
Erläuterung Füllleistung – bei 6 bar Arbeitsdruck
Anzahl der Zylinder 2
Anzahl der Verdichtungsstufen 1
Verdichter-Drehzahl 1400 U/min
Kolbenhub 13 mm
Kolbendurchmesser 63,7 mm
Höchstdruck 10 bar
Behälterinhalt 24 Liter
Luftabgang 1/4?

Ausstattung

Druckminderer
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Automatischer Druckschalter
Antriebsübertragung direktgekoppelt
Werkstoff Druckluftleitung ist in flexibler Panzerschlauch mit Hitzeschutz
Druckluftentnahme durch Eine Einhand-Schnellkupplung
Pulverbeschichteter Druckluftbehälter
Zwei Räder  mit Vollgummibereifung und zwei Gummipuffer
Anschlusskabel 1,5 m
Anschlussstecker CEE 7/4

Sku : 2002245
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