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Kompressor PROFI-LINE ‘A?LFREI

A?lfrei verdichtende Kolbenkompressoren sind die richtige Wahl wenn saubere, Afllfreie Druckluft benAftigt wird. Die Profi-
Line Serie gewArhrleistet eine lange Betriebsdauer, bei hoher Leistung und geringer GerAauschentwicklung auch nach
intensivem Einsatz. Durch das Wegfallen der A?Istandskontrolle und des A?lwechsels sind diese GerAate nahezu
wartungsfrei. Sie haben einen Betriebsdruck bis 10 bar und liefern Druckluft die zu 100 % frei von A?IrAYackstAanden ist. 1
bis 3 Verdichtereinheiten auf 50-270 Liter BehArltergrAfA?e sind mAfglich!

Einsatzbereiche

Dental, Labor
Lebensmittelindustrie
Kunststoffverarbeitung
Pharmazie
Textilverarbeitung

Serienausstattung:

1 Sicherheits-EntlAv4ftungskupplungen

CONDOR-Druckschalter

4 SchwingungsdAampfer fAvur stationAare Aufstellung
ZeitverzAfgerte Anlaufsteuerung inkl. BetriebsstundenzAchler

Direkt angetriebenes 3-Zylinder-Aggregat

Geringe Drehzahl von NUR 1.350 UpM, hohe Einschaltdauer
Geringe GerAauschentwicklung NUR 69-72 dB(A)

In Tripe-Bauweise inkl. Anlaufsteuerung und BetriebsstundenzAshler
Optionen: KAaltetrockner, Adsorptionstrockner, DL-Filter
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Page 1



I HORNTEC E.U.
| Rosenhain 24, 9125 KAYhnsdorf | +43 4232 87 522 | horntec.at | office@horntec.at

Effektive Liefermenge: 600I/min
Ansaugleistung: 990I/min

Max. Betriebsdruck: 10bar
Zylinderanzahl: 3+3+3
Motorleistung: 3x2200W
Spannung/Frequenz: 400/50V/Hz
Schalldruckpegel (4 m): 72dB(A)
Drehzahl Verdichter: 1350UpM
Abmessungen: 1550x520x980mm
Gewicht: 155kg
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Sku : 21229
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