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0 ELMAC

Kompressor PROFI-LINE ‘SILENT’ PL-S 650/15/3 D —im Paket 1

¢ Hochleistungs-Kolbenkompressor fir den professionellen Einsatz

2-Zylinder-Aggregat, 2-stufig verdichtend

Im Set inkl. Druckluftkessel stehend mit 200 I, 15 bar, flexibler Druckleitung und Bauteilen zur Selbstmontage
Gerauscharm

Motorleistung: 5,5 PS

Technische Daten

o Effektive Liefermenge (Verdichter 1) 450 I/min

Ansaugleistung (Verdichter 1) 650 I/min
Max. Betriebsdruck 15 bar
Behaltervolumen 200 |
Motornennleistung (Verdichter 1) 4 kW
Schalldruckpegel (1 m) 68 dB(A)
Drehzahl (Verdichter 1) 1000 U/min

Bestehen aus:

e 1 Stk.
1 Stk.
1 Stk.
1 Stk.
2 Stk.
1 Stk.
1 Stk.

Sku : 10103

Kompressor PL-HS 650/15/3 D
Druckluftkessel stehend, 200 L, 15 bar
Montagevorbereitung fur 200 It. Kessel
Flex. Druckleitung 115 cm
Doppelnippel AG 1/2?

Reduziernippel IG 1/2'xAG 3/47?

Muffe IG 1/2?
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