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Kompressor PROFI-LINE â??SILENTâ?? PL-S 1100/10/3 D â?? im Paket 2

PROFI-LINE Silent Paket

Kompressor PROFI-LINE SILENT, Druckluftkessel, KÃ¤ltetrockner, zwei flexible Druckleitungen und allen
notwendigen Bauteilen
EURO CE Druckluftkessel stehende AusfÃ¼hrung, 10 bar Betriebsdruck mit MARK-KÃ¤ltetrockner MDX 1800
Luftaufbereitung fÃ¼r kondensatfreie Druckluft
Beugt QualitÃ¤tsbeeintrÃ¤chtigungen an Endprodukten sowie KorrosionsschÃ¤den an Rohrleitungen und
Druckluftwerkzeugen vor

Technische Daten

Effektive Liefermenge: 806l/min
Ansaugleistung: 1074l/min
Max. Betriebsdruck: 10bar
BehÃ¤ltervolumen: 270l
Motornennleistung: 7,5 / -kW / PS
Elektroanschluss Spannung / Frequenz: 400/50V/Hz
Schalldruckpegel (4 m): 68dB(A)
Drehzahl Verdichter: 1000UpM

Bestehend aus:

1 Stk.Kompressor PLS 1100/10/3 D
1 Stk. DL-Kessel 270 lt. stehend
1 Stk. Montagevorbereitung fÃ¼r 270 lt. Kessel
2 Stk. Flex. Druckleitung 175 cm
3 Stk. Doppelnippel AG 1/2â??xAG 3/4â??
1 Stk. Doppelnippel AG 3/4â??
1 Stk. KÃ¤ltetrockner MDX 1800
1 Stk. Muffe IG 1/2â??

Sku : 10123
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