HORNTEC GMBH
Rosenhain 24, 9125 Kuhnsdorf | +43 4232 87 522 | horntec.at | office@horntec.at

o |
[ [

Motorische Rundbiegemaschine ASM 1250x4,0mm

Serienausstattung

Robuster Maschinenkdrper und Walzenrahmen aus Gusseisen
Qualitats-Stahlwalzen mit sehr hoher Zugfestigkeit
Konus-Biegeeinrichtung fur kegelformige Werksttuicke
Drahteinlegerillen auf Unter- und Hinterwalze
Betriebsanleitung / CE

Sonderzubehor

¢ Induktionsgehéartete Stahlwalzen
e Kontrollpanel mit Hinterwalzen-Steuerung und Digitalanzeige

Technische Daten

Arbeitslange 1250 mm

Blechdicke Vorbiegen max. 3.5 mm
Blechdicke Biegen max. 4 mm
Oberwalzendurchmesser 110 mm
Biegedurchmesser min. 150 mm
Motorleistung 2200 W
Netzanschluss 400/50 V/Hz
Bediensaule Vor-/ Riucklauf Ja
Qualitats-Stahlwalzen 3 Anz.
Antriebswalzen (+) 2 Anz.
Konus-Biegeeinrichtung Ja
Drahteinlegerillen Unter-/ Hinterwalze Ja
Lange 2020 mm

Breite 850 mm

Ho6he 1150 mm

Gewicht 1150 kg

Sku : 83119
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