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Motorkompressor PROFI-LINE DIESEL

Weitere Details

Professionelle HATZ-Diesel Motor mit Handstart
Fahrbar auf 100 Liter DruckluftbehÃ¤lter
Betriebsdruck 15 bar
zweistufig verdichtend
Ã?lgeschmierte, indirekt angetriebene Zweizylinder-Aggregate mit Gusszylinder
Geringe Aggregatdrehzahl fÃ¼r hohe Einschaltdauer
Serienausstattung: Glycerin-Manometer, Sicherheitsventil, RÃ¼ckschlagventil kombiniert mit Last-Leerlauf-
Regelung, Filter-Druckregler, Sicherheits-EntlÃ¼ftungskupplung, Vollgummi-RÃ¤der Ã? 250 mm, mit Lenkrollen und
Bremse

Technische Daten

Effektive Liefermenge: 350l/min
Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des HÃ¶chstdrucks: Ja
Ansaugleistung: 600l/min
Max. Betriebsdruck: 15bar
Ã?lgeschmiert: Ja
Type: Dieselmotor
BehÃ¤ltervolumen: 100l
AusfÃ¼hrung: fahrbar
Motornennleistung: 3,7 / 5 (HATZ 1B20)kW / PS
Schalldruckpegel (4 m): 79dB(A)
Drehzahl Verdichter: 1300UpM
LÃ¤nge: 1250mm
Breite: 600mm
HÃ¶he: 1150mm
Gewicht: 120kg

Sku : 11084
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