
Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E

Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E

Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
R-Modelle zusÃ¤tzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
Spezial-Dichtung zwischen Kopf und BehÃ¤lter resistent gegen Ã?l- und Chemikalienreste, ohne an FlexibilitÃ¤t zu
verlieren
2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
Schlauchanschluss am BehÃ¤lter mit Verriegelung verhindert ungewolltes LÃ¶sen des Schlauchs wÃ¤hrend der
Reinigung
Absaugmotoren mit LÃ¤rmfilter fÃ¼r einen gerÃ¤uscharmen Betrieb
Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz fÃ¼r hohe Lebensdauer
Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Technische Daten

Saugertyp nass und trocken
Luftmenge 3333 l/min
FilteroberflÃ¤che 1250 cmÂ²
BehÃ¤ltervolumen 16 l
BehÃ¤ltermaterial Kunststoff
Schlauchdurchmesser 36 mm
Schalldruckpegel 70 dB(A)
KabellÃ¤nge 8,5 m
Motor(en) Anzahl 1
Unterdruck 241 mbar
LÃ¤nge (Produkt) ca. 400 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 400 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 640 mm
Gewicht (Netto) ca. 10,4 kg
Anschlussspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Aufnahmeleistung 1,2 kW

Lieferumfang

Saugschlauch 2 m
GriffstÃ¼ck mit Fehlluftregulierung
Saugrohr steckbar
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BodendÃ¼se mit KlappbÃ¼rste
PolsterdÃ¼se
RunddÃ¼se mit BÃ¼rste
FlachdÃ¼se
Nanotech-Filter

Ausstattung

DÃ¼senhalterung
Saugrohrhalterung
Kabelhalterung
Schlauch und DÃ¼sensatz
GerÃ¤testeckdose
Motorschutz
Fahrvorrichtung

Sku : 7001120
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