
Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class

Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class

GerÃ¤testeckdose mit Einschaltautomatik fÃ¼r Elektrowerkzeuge
Halbautomatische Filterabreinigung
Optische FilterÃ¼berwachungsanzeige
Schlagfestes KunststoffgehÃ¤use
PU-ummantelte LaufrÃ¤der mit ruhigem Lauf
Elastischer, widerstandsfÃ¤higer Saugschlauch und ein umfangreiches DÃ¼sensortiment im Lieferumfang

Technische Daten

Saugertyp nass und trocken
Luftmenge 4200 l/min
Staubklasse M
BehÃ¤ltervolumen 30 l
BehÃ¤ltermaterial Kunststoff
Schlauchdurchmesser 35 mm
Schalldruckpegel 79 dB(A)
KabellÃ¤nge 7,5 m
Motor(en) Anzahl 1
Unterdruck 240 mbar
LÃ¤nge (Produkt) ca. 510 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 360 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 560 mm
Gewicht (Netto) ca. 7,5 kg
Anschlussspannung 220 â?? 240 V
Netzfrequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung 1,4 kW

Lieferumfang

Schlauch Ã? 35 mm / 4,0 m
GriffstÃ¼ck
2-teiliges Saugrohr
FugendÃ¼se
BodendÃ¼se nass/trocken
BodendÃ¼se trocken
Universaladapter
BodendÃ¼se nass
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M-Klasse-Kartuschenfilter E10
Schaumfilter
Abluftfilter
Motorschutzfilter
2 x Filterbeutel

Ausstattung

Integrierte Steckdose fÃ¼r Elektrowerkzeuge
Fahrvorrichtung

Sku : 7001150
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