
Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class

Nass-/Trockensauger wetCAT 130 RS M-Class

Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
Halbautomatische Filterabreinigung
Optische Filterüberwachungsanzeige
Schlagfestes Kunststoffgehäuse
PU-ummantelte Laufräder mit ruhigem Lauf
Elastischer, widerstandsfähiger Saugschlauch und ein umfangreiches Düsensortiment im Lieferumfang

Technische Daten

Saugertyp nass und trocken
Luftmenge 4200 l/min
Staubklasse M
Behältervolumen 30 l
Behältermaterial Kunststoff
Schlauchdurchmesser 35 mm
Schalldruckpegel 79 dB(A)
Kabellänge 7,5 m
Motor(en) Anzahl 1
Unterdruck 240 mbar
Länge (Produkt) ca. 510 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 360 mm
Höhe (Produkt) ca. 560 mm
Gewicht (Netto) ca. 7,5 kg
Anschlussspannung 220 – 240 V
Netzfrequenz 50/60 Hz
Aufnahmeleistung 1,4 kW

Lieferumfang

Schlauch Ø 35 mm / 4,0 m
Griffstück
2-teiliges Saugrohr
Fugendüse
Bodendüse nass/trocken
Bodendüse trocken
Universaladapter
Bodendüse nass
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M-Klasse-Kartuschenfilter E10
Schaumfilter
Abluftfilter
Motorschutzfilter
2 x Filterbeutel

Ausstattung

Integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge
Fahrvorrichtung

Sku : 7001150

HORNTEC GMBH
Rosenhain 24, 9125 Kühnsdorf | +43 4232 87 522 | horntec.at | office@horntec.at

Page 2
Horntec GmbH - horntec.at


