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Nass-/Trockensauger wetCAT 131 RH M-Class

Nass-Trocken-AusfA¥%zhrung zum Saugen von FIAY ssigkeiten und Feststoffpartikeln
Mehrstufige Filterung inklusive hoch effizientem, abwaschbaren H13 HEPA Kartuschen Filter
Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen

Einschaltautomatik beim Einschalten eines angeschlossenen Elektrowerkzeugs
Ablassschraube und Henkel am BehAalter

SteckplAatze fAYar ZubehAr

Robuste RAader mit durchgAangiger Achse aus Stahl

Ergonomisches und kompaktes Design

Technische Daten

Saugertyp nass und trocken
Luftmenge 1850 I/min
FilteroberflAache 3500 cmA?
Filterklasse H13

Staubklasse M

HEPA Filterklasse H13
BehAaltervolumen 30 |
BehAarltermaterial Kunststoff
Schlauchdurchmesser 33 mm
Schalldruckpegel 76 dB(A)
KabellAange 8,5 m

Motor(en) Anzahl 1

Unterdruck 220 mbar

LAange (Produkt) ca. 430 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 380 mm
HAfhe (Produkt) ca. 620 mm
Gewicht (Netto) ca. 11,5 kg
Anschlussspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Aufnahmeleistung 1,4 kW

Motor Drehzahl von bis 28000 4?2 32000 minA At
Gesamt Stromaufnahme max. 6 A

Lieferumfang

o GriffstAvick mit Fehlluftregulierung (nicht antistatisch)
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Zwei Saugrohre

BodendAYsse nass / trocken

Zwei Schlauchhaken

FugendAYise

RunddAvsse mit BAVarste

Saugrohrhalter

Schlauch, antistatisch A? 33 mm / 3,5 m mit AnschlAvsssen
Filterbeutel

e Universaladapter antistatisch

Ausstattung

Antistatischer Anschluss

Ablassschlauch fAYar einfache Entleerung des Tanks
DAY.senhalterung

Saugrohrhalterung

Kabelhalterung

Schlauch und DAYzsensatz
Einschaltautomatik

GerAntesteckdose

Integrierte Steckdose fAYar Elektrowerkzeuge
Kupferwicklungen fAYar Motor

Motorschutz

Thermoschutz mit Sensor

Kartuschenfilter

Filterreinigung

Sku : 7001125
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