
Pistolenbohrmaschine BM-C 10 PRO

Pistolenbohrmaschine BM-C 10 PRO

Schnellspannbohrfutter für einfachen Werkzeugwechsel
Einhandumschaltung von Links- auf Rechtslauf
Geringes Gewicht und kompakte Bauform
Gummierter, ergonomisch geformter Griff mit kälteisolierenden, rutschhemmend und vibrationsdämpfenden
Eigenschaften
Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Abluftführung über Handgriff, dadurch keine Abluft im Arbeitsbereich

Technische Daten

Luftbedarf durchschnittlich, ca. 238 l/min
Bohrfutter Spannweite 1 – 10 mm
Bohrleistung Stahl 10 mm
Arbeitsdruck 6,2 bar
Bohrleistung Holz 20 mm
Drehzahl 2000 min¯¹
Drehmoment 5 Nm
Anschlussgewinde ¼”
Länge (Produkt) ca. 195 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 43 mm
Höhe (Produkt) ca. 157 mm
Gewicht (Netto) ca. 1 kg
Schalldruckpegel Lp 88,7 dB(A)
Schallleistungspegel Lw 99,7 dB(A)

Lieferumfang

Stecknippel mit Außengewinde ¼“

Sku : 2404110
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