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Profi-Blaspistole BP PRO SAFE

Für jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole
Zur schnellen Reinigung, auch für schwer zugängliche Stellen
In verschiedenen Ausführungen erhältlich, speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt
PRO-Modelle für den professionellen Einsatz
Alle Blaspistolen inklusive Kupplungsstecker

Blaspistole mit Vollkunststoff-Gehäuse

Keine kalten Hände durch schlagfesten Kunststoffkörper
Patentierte Ventiltechnik
Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen Betätigungshebel
Geringes Gewicht

Besondere Ausstattungsmerkmale

Bei Berührung mit der Oberfläche wird der Ausgangsdruck auf unter 2 bar begrenzt
Reduziert das Verletzungsrisiko
Mit Vollkunststoff-Gehäuse

Technische Daten

Luftbedarf durchschnittlich, ca. 150 l/min
Düsenrohr Länge 100 mm
Düsenrohr Außendurchmesser 6 mm
Arbeitsdruck 6 bar
Düsenöffnung Durchmesser 6,2 mm
Anschlussgewinde ¼”
Gewicht (Netto) ca. 0,14 kg

Lieferumfang

Kupplungsstecker

Sku : 2112128
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