
Profi-Blaspistole mit Regelschraube BP PRO R

Profi-Blaspistole mit Regelschraube BP PRO R

FÃ¼r jede Anwendung in Produktion, Werkstatt, am Auto oder im Haus die richtige Blaspistole
Zur schnellen Reinigung, auch fÃ¼r schwer zugÃ¤ngliche Stellen
In verschiedenen AusfÃ¼hrungen erhÃ¤ltlich, speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt
PRO-Modelle fÃ¼r den professionellen Einsatz
Alle Blaspistolen inklusive Kupplungsstecker

Blaspistole mit Vollkunststoff-GehÃ¤use

Keine kalten HÃ¤nde durch schlagfesten KunststoffkÃ¶rper
Patentierte Ventiltechnik
Stufenlose Regulierung der Luftmenge durch langen BetÃ¤tigungshebel
Geringes Gewicht

Besondere Ausstattungsmerkmale

Mit Regelschraube zur Voreinstellung des Maximalvolumenstroms
Besonders geeignet fÃ¼r empfindliche OberflÃ¤chen
DÃ¼senspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer
Mit Vollkunststoff-GehÃ¤use

Technische Daten

Luftbedarf durchschnittlich, ca. 150 l/min
DÃ¼senrohr LÃ¤nge 100 mm
DÃ¼senrohr AuÃ?endurchmesser 6 mm
Arbeitsdruck 6 bar
DÃ¼senÃ¶ffnung Durchmesser 3 mm
Anschlussgewinde Â¼â?•
Gewicht (Netto) ca. 0,14 kg

Lieferumfang

Kupplungsstecker

Sku : 2112130
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