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PunktschweiÃ?gerÃ¤t 7630/K SUPER SPOTTER – SET

Das Super Spotter PunktschweiÃ?gerÃ¤t ermÃ¶glicht die zeit- und kostensparende AuÃ?enreparatur von
Karosserieblechen – ohne Demontage der Innenverkleidung. Set mit Ausziehhammer und Spezialelektroden fÃ¼r
sekundenschnelles Punkten von Karosseriestiften, Ausziehscheiben, Gewindestiften und Nieten.

Karosseriestifte fÃ¼r Schnellreparatur von Blechdellen

SchweiÃ?elektrode fÃ¼r Karosseriestifte montieren
Karosseriestift in Elektrode positionieren
Elektrode in Blechdelle ansetzen und punkten
Karosserielift in Ausziehhammer einspannen
Blechdelle flachziehen
Zugbolzen abschleifen
Blech Ã¼berschleifen und lackieren

Super Spotter-Set

Super Spotter 7600/K
Super Spotter Handgriff
Ausziehhammer 7601
SchweiÃ?elektrode 7602 fÃ¼r Karosseriestifte
SchweiÃ?elektrode 7605 fÃ¼r Ausziehscheiben
Masseelektrode 7606 fÃ¼r Elektrode 7605
Haltehaken 7608 fÃ¼r Ausziehscheiben 7614
SchweiÃ?elektrode 7603 fÃ¼r Gewindestifte M4
SchweiÃ?elektrode magnetisch 7604 fÃ¼r Niete
ZubehÃ¶rbox
100 StÃ¼ck Karosseriestifte 7610 Ã? 2,0 x 50 mm
50 StÃ¼ck Ausziehscheiben 7614, Ã? 8 x 16 mm
100 StÃ¼ck Gewindestifte 7612 M4 x 16 mm
100 StÃ¼ck Niete 7613
Super Spotter-Systemkoffer

Technische Daten

Nennleistung bei 50 % Einschaltdauer: 0,8kVA
SchweiÃ?leistung, max.: 6kVA
Kurzschlussstrom, max.: 2500A
Leerlaufspannung: 3V
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Elektrodenkraft: 25daN
Netzabsicherung trÃ¤ge: 16AT
Netzanschluss / Phasen: 230 / 1V / ~
Netzfrequenz: 50Hz
Anschlussstecker: Schuko
LÃ¤nge: 280mm
Breite: 230mm
HÃ¶he: 100mm
Gewicht: 5kg

Sku : V-01042
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