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Sandstrahlpistole SPT 10

Sandstrahlpistole SPT 10

Das Modell SPT 10 ist ein tragbares GerÃ¤t mit geringem Gewicht aus resistentem Composit-Verbundwerkstoff fÃ¼r
verschiedene VerwendungsmÃ¶glichkeiten. Die hochwertige Venturi-Schlauchverbindung mit 5 m langem Saugschlauch
verbindet den BehÃ¤lter mit der Strahlpistole.

Das Strahlgut kann leicht in den 10 Liter BehÃ¤lter gefÃ¼llt werden. Eine hochwertige Keramik-StrahldÃ¼se mit Ã? 5 mm
sorgt fÃ¼r ordentliche Standzeit und gute Strahlleistung.

Es arbeitet nach dem Saugsystem, bei dem das Strahlmittel im DÃ¼senkopf von der Druckluft angesaugt wird
(Injektorwirkung). Je nach der gewÃ¼nschten OberflÃ¤che kÃ¶nnen alle trockenen Strahlmittel (KorngrÃ¶Ã?e bis max. 0,8
mm) verwendet werden, wie Schmelzkammerschlacke, Glasperlen, Korund, usw.

Geeignet zum Entrosten und Reinigen fÃ¼r Baustahl, Felgenreparatur, Karosserie, Kfz-, LKW-Reparaturen, Maschinenbau
und Industrie. Aber auch z.B. Holz, Ziegel und andere Werkstoffe kÃ¶nnen bearbeitet werden.

Technische Daten

Luftverbrauch: 300l/min
SchlauchlÃ¤nge: 5m
BehÃ¤ltervolumen: 10l
Arbeitsdruck: 6 – 7bar
Gewicht: 2.3kg

Sku : 32063
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