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SpÃ¤ne-AbsauggerÃ¤t ASA 4303

FÃ¼r FrÃ¤s-, Hobel- und SÃ¤gespÃ¤ne (nicht fÃ¼r Staub geeignet)
Um 180Â° drehbare Absaugeinheit ermÃ¶glicht AbsaugfÃ¼hrung von unten oder oben
Stabiles LÃ¼fterrad aus Metall
SerienmÃ¤Ã?ig mit hochwertigem Fahrwerk fÃ¼r bessere StabilitÃ¤t und einfaches Rangieren
SchnellspannverschlÃ¼sse fÃ¼r Filter- und SpÃ¤nesack
Fein-Filtersack doppelt gewebt

Technische Details

LÃ¤nge (Produkt) ca. 1700 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 600 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 2400 mm
Gewicht (Netto) ca. 69 kg
SpÃ¤nesammelvolumen 2 x 215 l
Nennweite auÃ?en Absaugstutzen Eingang 260 mm
Nennweite auÃ?en Absaugstutzen Abgang 2 x 100, 2 x 120 mm
Motordrehzahl 2950 minÂ¯Â¹
Anschlussspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Aufnahmeleistung 3,8 kW
Abgabeleistung 3 kW
FilterflÃ¤che 2 x 2,4 mÂ²
Schalldruckpegel max. 89,9 dB(A)
Nennvolumenstrom 4300 mÂ³/h
Unterdruck max. 2000 Pa

Lieferumfang

Fein-Filtersack, zwei SpÃ¤nesÃ¤cke

Sku : 5128433
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