
SpÃ¤ne-AbsauggerÃ¤t SAA 3003

SpÃ¤ne-AbsauggerÃ¤t SAA 3003

Zum Absaugen von FrÃ¤s-, Hobel- und SÃ¤gespÃ¤nen
FÃ¼r mehr LeistungsfÃ¤higkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und die Erhaltung der Gesundheit des Anwenders
LÃ¼fterrad in Schaufelform fÃ¼r hohe Saugleistung
Hohe MobilitÃ¤t durch serienmÃ¤Ã?ige Fahreinrichtung
Einfache Fixierung der SÃ¤cke mit Spanngurten

Technische Details

LÃ¤nge (Produkt) ca. 1450 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 2000 mm
Gewicht (Netto) ca. 48 kg
Nennweite auÃ?en Absaugstutzen Eingang 150 mm
Nennweite auÃ?en Absaugstutzen Abgang 3 x 100 mm
Anschlussspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Aufnahmeleistung 2,2 kW
Abgabeleistung 1,65 kW
Nennvolumenstrom 3910 mÂ³/h
Unterdruck max. 1950 Pa

Lieferumfang

2 SpÃ¤nesÃ¤cke
2 FiltersÃ¤cke
4 Spanngurte

Sku : 5922303
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