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SpezialbandsÃ¤ge HBS 840 LL 3,5-5,5

Besonders ruhiger und prÃ¤ziser Lauf dank verwindungssteifem MaschinengehÃ¤use
Massive Guss-SchwungrÃ¤der, bombiert (1/3) und Bronze-SpÃ¤neabstreifer
Grauguss-SÃ¤getisch
GroÃ?er Guss-Parallelanschlag mit RundstangenfÃ¼hrung, leicht verschiebbar
SÃ¤gebandfÃ¼hrung oben mit Kugellager, unten mit HolzfÃ¼hrung
SÃ¤gebandspannungsanzeige
Tropfschmiersystem mit Filzgleitern
Selbstbremsender Motor
Hinweis: Tisch, Motor und Schalter mÃ¼ssen vor Ort montiert werden!

Technische Details

LÃ¤nge (Produkt) ca. 1410 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 820 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 2650 mm
Gewicht (Netto) ca. 580 kg
ArbeitstischlÃ¤nge 1161 mm
Arbeitstischbreite 800 mm
Anschlussspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Abgabeleistung 2,5/4 kW
SchnitthÃ¶he max. 90Â° 520 mm
Schnittbreite max. mit Anschlag 810 mm
Schnittbreite max. ohne Anschlag 810 mm
SÃ¤gebandgeschwindigkeit(en) 320/750 m/min
Schwungraddurchmesser 830 mm
SÃ¤gebandlÃ¤nge 6000 â?? 6100 mm

Sku : 5152286
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