
SprÃ¼hpistole JWL, MetalldÃ¼se 260 mm

SprÃ¼hpistole JWL, MetalldÃ¼se 260 mm

ELMAG JWL SprÃ¼hpistolen sind strapazierfÃ¤hige und effiziente Reinigungsspritzen, die sich fÃ¼r die meisten Arten von
ReinigungsflÃ¼ssigkeiten eignen. Diese SprÃ¼hpistolen kÃ¶nnen zum Entfetten, Abwaschen und Einseifen, auch mit
aggressiven Chemikalien, angewandt werden.

Unsere SprÃ¼hpistolen sind so gestaltet, dass Sie im tÃ¤glichen Gebrauch von optimalem Nutzen sind. Deshalb sind
ELMAG JWL SprÃ¼hpistolen sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen – die FlÃ¼ssigkeitsmenge wird stufenlos
mit dem Abzug reguliert. Das ergonomische Design von JWL ist ein Klassiker. Wir verwenden den Luftdruck um die
Aktivierung des Handgriffes zu erleichtern. Die weiteren Bestandteile sind schlagfest und korrosionsbestÃ¤ndig.

Material

Handgriff und Abzug Acetalkunststoff
Ventil Acetalkunststoff
Dichtungen/O-Ring Nitril
Blasrohr und Welle Stahl eloxiert
Feder GehÃ¤rteter Federdraht
BehÃ¤lter PE
Saugrohr Nylon PA12
SchlÃ¤uche PVC
DÃ¼sen POM, PA6, Stahl, Messing

Details

Max. Betriebsdruck 6-12 bar
Luftverbrauch max. 100 l/min (bei 8 bar)
Anschlussgewinde Eingang IG 1/4â??

Sku : 41400
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