
Stromerzeuger CX 5000 von C.G.M.

Der Stromerzeuger CX 5000 ist mit einem luftgekühlten Honda Benzin Motor GX270 ausgestattet und wird über einen
Seilzug gestartet. Das Aggregat bietet mit seinen robusten Stahlrohrrahmen mit Blechabdeckung höchste Zuverlässigkeit.
Mit einem 15 Liter Tank und dem elektronisch geregelten Generator, kurz AVR- Regler, kann er vielseitig verwendet
werden. Die Steckdosen 230 V mit Schutzart IP44 sind thermisch gesichert. Durch die Ölmangelabschaltautomatik wird der
Motor vor einem zu geringen Ölstand geschützt. Die Schalttafel ist am Generator montiert, wodurch der Stromerzeuger
sehr einfach zu bedienen ist. Kombiniert mit einem Radsatz welcher als Option erhältlich ist, kann das Notstromaggregat
CX 5000 mit seinem Gewicht von 66 kg problemlos alleine im Gelände bewegt werden.

Ausstattung Stromerzeuger CX 5000:

Thermo- Schutzschalter
AVR-Regelung
Ölmangelabschaltautomatik
Handstart

Zusatzoptionen:

Radsatz
Abgasschlauch
Adapter (Übergangsstück)
Schelle
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