
Stromerzeuger CX 7000 TE von C.G.M.

Der Stromerzeuger CX 7000 TE ist mit einem luftgekÃ¼hlten Honda Benzin Motor GX390 ausgestattet. Das Aggregat
bietet mit seinen robusten Stahlrohrrahmen mit Blechabdeckung hÃ¶chste ZuverlÃ¤ssigkeit. Mit einem 15 Liter Tank und
dem elektronisch geregelten Generator, kurz AVR- Regler, kann er vielseitig verwendet werden. Die Steckdosen 230 /
400Â  V mit Schutzart IP44 sind thermisch gesichert. Durch die Ã?lmangelabschaltautomatik wird der Motor vor einem zu
geringen Ã?lstand geschÃ¼tzt. Das Aggregat ist mit Elektrostart ausgestattet. Kombiniert mit einem Radsatz welcher als
Option erhÃ¤ltlich ist, kann das Notstromaggregat CX 7000 TE mit seinem Gewicht von 91 kg problemlos alleine im
GelÃ¤nde bewegt werden.

Ausstattung Stromerzeuger CX 7000 TE:

Thermo- Schutzschalter
AVR-Regelung
Ã?lmangelabschaltautomatik
Elektrostart

Zusatzoptionen:

Radsatz
Abgasschlauch
Adapter (Ã?bergangsstÃ¼ck)
Schelle
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