
TischfrÃ¤se TF 190 E (230 V)

TischfrÃ¤se TF 190 E (230 V)

FrÃ¤sanschlag mit fein einstellbaren Aluminium-AnschlÃ¤gen
Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Vielkeilriemen
Anzeige der eingestellten Drehzahl Ã¼ber LED Leuchten
GroÃ?e ArbeitsflÃ¤che mit verwindungsfreiem Graugusstisch
Wahlschalter fÃ¼r Rechts-/Linkslauf der FrÃ¤sspindel
FrÃ¤saggregat aus Grauguss
Niederhalter fÃ¼r genaue WerkstÃ¼ckfÃ¼hrung
Schiebetisch und Fahreinrichtung als ZubehÃ¶r erhÃ¤ltlich

Technische Details

LÃ¤nge (Produkt) ca. 730 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 500 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 1200 mm
Gewicht (Netto) ca. 140 kg
Absaugstutzendurchmesser 100 mm
ArbeitstischlÃ¤nge 690 mm
Arbeitstischbreite 480 mm
TischhÃ¶he 900 mm
Anschlussspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Leistung Antriebsmotor 2,2 kW
Aufnahmeleistung 2,8 kW
Schutzart Antriebsmotor IP54
Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
NutzlÃ¤nge der Spindel 100 mm
FrÃ¤sspindelhub 100 mm
SpindelÃ¼berstand max. Ã¼ber Tisch 100 mm
Spindeldrehzahl(en) 1800/3000/6000/9000 minÂ¯Â¹
Drehzahlregelung Riemen
FrÃ¤sspindel Drehzahlanzeige LED an der Maschinenfront
Spindeldorndurchmesser 30 mm
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 200 mm

Ausstattung

HÃ¶henverstellung der Spindel manuell
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