
TischfrÃ¤se TF 50 E

TischfrÃ¤se TF 50 E

Kompaktes und handliches Design fÃ¼r komfortable Anwendung
Variabler Drehzahlbereich von 11500 bis 24000 minÂ¯Â¹
SpindelhÃ¶he von 0 bis 40 mm einstellbar
GroÃ?e Tischauflage durch serienmÃ¤Ã?ige VerlÃ¤ngerungen auf beiden Seiten
Arbeitstisch aus Aluminium
Gehrungsanschlag und verschiedene Spannzangen im Lieferumfang

Technische Details

LÃ¤nge max. (Produkt) ca. 610 mm
Breite/Tiefe max. (Produkt) ca. 360 mm
HÃ¶he max. (Produkt) ca. 311 mm
LÃ¤nge (Produkt) ca. 1030 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 360 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 311 mm
Gewicht (Netto) ca. 21 kg
Absaugstutzendurchmesser 100 mm
ArbeitstischlÃ¤nge 610 mm
Arbeitstischbreite 360 mm
TischhÃ¶he 311 mm
Anschlussspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Leistung Antriebsmotor 1,5 kW
Schutzart Antriebsmotor IP20
Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
FrÃ¤sspindelhub 40 mm
Spindeldrehzahl(en) 11500 â?? 24000 minÂ¯Â¹
Werkzeugdurchmesser max. 50 mm

Lieferumfang

TischverlÃ¤ngerungen auf beiden Seiten
Gehrungsanschlag
Aluminium-FrÃ¤sanschlag
Spannzangen fÃ¼r 6, 8, und 12 mm
Montagewerkzeug (Innensechskant-SchlÃ¼ssel 4mm und 5mm, SchlÃ¼ssel SW19 und SW24)
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