
Trockensauger dryCAT 15

Trockensauger dryCAT 15

Wasch- und wieder verwendbarer Abluftfilter HEPA F9
Abluftfilter mit großer Fläche und manuelle Filterabreinigung gewährleisten gleichbleibende Saugleistung
Saugschlauch von 0,5 bis 1,6 Meter ausziehbar

Technische Daten

Saugertyp trocken
Luftmenge 1400 l/min
Filteroberfläche 1550 cm²
HEPA Filterklasse F9
Behältervolumen 5 l
Behältermaterial Kunststoff
Schlauchdurchmesser 32 mm
Schalldruckpegel 74 dB(A)
Kabellänge 6 m
Motor(en) Anzahl 1
Unterdruck 160 mbar
Länge (Produkt) ca. 277 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 208 mm
Höhe (Produkt) ca. 327 mm
Gewicht (Netto) ca. 3 kg
Anschlussspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Aufnahmeleistung 0,85 kW
Leistung Antriebsmotor 0,13 kW

Lieferumfang

Schlauch Ø 32 mm / 0,5 – 1,6 m mit Anschlüssen
Runddüse mit Bürste
Fugendüse
Schultergurt
Schalldämpfer

Ausstattung

Schlauch und Düsensatz
Motorschutz
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Kartuschenfilter

Sku : 7002105
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