
Vertikale PlattensÃ¤ge VPS 2241 VR

Vertikale PlattensÃ¤ge VPS 2241 VR

LeichtgÃ¤ngige und ergonomische Bedienung
Vorritzeinrichtung fÃ¼r ausrissfreie SchnittqualitÃ¤t
Das Ausweichen des Lattenrostes wird Ã¼ber einen Hebel manuell betÃ¤tigt
DurchgÃ¤ngige mittlere WerkstÃ¼ckauflage
Zwei MaÃ?anschlÃ¤ge
Ã?ber Pedal anhebbare Transportrollen zum leichten Verschieben von schweren Platten ohne diese zu
beschÃ¤digen
Feste Materialauflage fÃ¼r stabile WerkstÃ¼ckposition
Modular geschweiÃ?tes Maschinengestell verwindungsfrei und selbsttragend
SÃ¤geaggregat mit KettenfÃ¼hrung und zwei Bedienhebeln
GroÃ?e Ã?ffnung fÃ¼r SÃ¤geblattwechsel

Technische Details

SchnitthÃ¶he 2200 mm
SchnittlÃ¤nge 4100 mm
Schnitttiefe 60 mm
SÃ¤geblattdurchmesser 250 mm
SÃ¤geblattdrehzahl 4800 minÂ¯Â¹
VorritzsÃ¤geblattdurchmesser 80 mm
VorritzsÃ¤geblattdrehzahl 8500 minÂ¯Â¹
AnschlÃ¤ge 2 Stk.
Schalldruckpegel 89,2 dB(A)
HÃ¶he (Produkt) max. 3100 mm
LÃ¤nge (Produkt) ca. 5300 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 1800 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 3000 mm
Gewicht (Netto) ca. 600 kg
Absaugstutzendurchmesser 1 x 100 mm
Luftbedarf Absaugung min. 1000 mÂ³/h
Luftgeschwindigkeit min. 20 m/s
Leistung Antriebsmotor 3 kW
Anschlussspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
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SÃ¤geblatt Ã? 250 x 30 x 3,2 mm Z80 Trapez
VorritzsÃ¤geblatt Ã? 80 x 2,8-3,6 mm Z20

Ausstattung

Untere Materialauflage Holz
Ausweichendes Lattenrost manuell
Vertikale MaÃ?anzeige Lineal
Horizontale MaÃ?anzeige Lineal
Plattenpositionierung Mechanisches Anheben

Sku : 5600241

HORNTEC E.U.
Rosenhain 24, 9125 KÃ¼hnsdorf | +43 4232 87 522 | horntec.at | office@horntec.at

Page 2
HORNTEC E.U. - horntec.at


