
Werkstattkran WK 1003 LP

Werkstattkran WK 1003 LP

Kranausleger vierfach verstellbar, Traglast je nach Ausladung
Geringe UnterfahrhÃ¶he dank versenkter Lastrollen
Zwei Lenkrollen aus Stahl mit Feststellbremse fÃ¼r maximale FlexibilitÃ¤t und fÃ¼r sicheren Stand
Sicherheitshaken am Auslegerarm
Platzsparende Aufbewahrung durch klappbare FuÃ?rohre
Schnell auf- und abbaubar

Technische Details

Tragkraft 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 t
HubarmlÃ¤nge 1170 / 1080 / 990 / 900 mm
HubhÃ¶he min. 25 mm
HubhÃ¶he max. 1900 mm
LÃ¤nge (Produkt) ca. 1515 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca. 980 mm
HÃ¶he (Produkt) ca. 1375 mm
UnterfahrhÃ¶he 110 mm
Gewicht (Netto) ca. 65 kg
LÃ¤nge zusammengeklappt 670 mm
Breite/Tiefe zusammengeklappt 620 mm
HÃ¶he zusammengeklappt 1540 mm

Sku : 6201424
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