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Werkstatttisch PLO3L/P6P8 mit Aufbau PLO3/5T/S L10

LAange: 2000 mm

TragfAehigkeit: 800 kg

Variante: stationAsr

Aufbau: ja

Unter-Tisch-Einbau: ja

HAfhenverstellung: nein

Tiefe: 790 mm

HAfhe: 1920 mm

Linie: Profi-Linie

Konstruktion/Korpus Farbe: RAL 7024

Farbe der Front: RAL 5015

GesamtgrAfA?e (L x H x T): 2000x1920x790 mm

Standardausstattung

stabile Konstruktion aus Stahlprofilen 80x50x2,0 mm

MA'ITinchkeit, den Tisch am Boden zu verankern

Platte aus lackiertem Sperrholz # 36 mm

Module P6 (4 Schubladen h=90 mm; 1 Schublade h=180 mm) und P8 (3 Schubladen h=180 mm)
Module mit Schubladen auf Teleskopschienen 4?2 90% Auszug, TragfAchigkeit der Schubladen 40 kg, gegen
Herausfallen gesichert

Zentralverriegelung der Module; in den Schubladen und TAYaren mit Zylinderschloss im Hauptsystem
hervorragende mechanische und korrosionsschAvitzende Eigenschaften der Tischlackierung
pulverbeschichtet

Standardfarbe: RAL 7024/5015

Weitere Details

Typ:PLO3L/P6P8+PL03/5T/S L10
AusfAYzhrung: Tisch mit Aufbau
Garantie: 3 Jahre
HAfhe der Tischplatte: 900 mm
Konstruktionsart / Material:80x50x2,0 mm Stahlprofile
Art der Platte: Lackierte Sperrholzplatte #36 mm
Der Tisch ist zusAatzlich mit einem Aufbau ausgestattet, der eine LED-Lampe mit einem Rahmen und einer Leiste
mit AnschlAYzssen enthAalt
o 1 Steckdose 230V
o 1 Steckdose 400V
o 400V Stromanschluss
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o 1 Schnellkupplung
o Luftzufuhr
Der Aufbau in dieser Konfiguration hat 5 perforierte Platten, einen groA?en Schrank
5x Lochwand: 955A?255 mm , 1xSchrank
Unter-Tisch-Einbau: ja
1 Modul:P6: 4 Schubladen h=90 mm; 1 Schublade h=180 mm; (Schubladenbreite 400 mm; Tiefe 483 mm)
1 Modul:P8: 3 Schubladen h=180 mm; (Schubladen 400 mm breit; 483 mm tief)
HAfhenverstellung: nein
Linie: Profi-Linie
Konstruktion/Korpus Farbe: RAL 7024
Farbe der Front: RAL 5015
A?bersichtsfoto. Abgebildete BehAxlter, BAYsgel und Werkzeuge sind nicht im angebotenen Set enthalten
Die von uns gelieferten StahimAfbel erfordern keine Selbstmontage und sind sofort einsatzbereit

Eigenschaften

HAfhe: 1920 mm
Tiefe: 790 mm
LAange: 2000 mm
TragfAchigkeit: 800 kg

Sku : 06-STOL.Z2
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