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Wippkreissage HWSE 700 K

Geschlossener und sicherer Ségebereich fur mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Sége-
Schutzvorrichtung

Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe

Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell

Fahrvorrichtung fur einfachen Transport

Stol3-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung

Phasenwender

5 KW starker Industriemotor

Technische Details

Wippenauflage 740 mm

Lange ca. 1030 mm

Breite/Tiefe ca. 770 mm

Hohe ca. 1095 mm

Arbeitshéhe 700 mm

Gewicht ca. 92,5 kg

Aufnahmeleistung 5,0 kW

Abgabeleistung 3,835 kW

Antriebsart — Elektromotor mit Direktantrieb
Anschlussspannung 400 V

Netzfrequenz 50 Hz

Schalldruckpegel Lp 101 dB(A)
Schallleistungspegel Lw 115 dB(A)
Durchmesser 700 mm
Umfangsgeschwindigkeit 51,3 m/s

Max. Schnittleistung Wippe Rundholz 250 mm

Lieferumfang

e HM-Sé&geblatt @ 700 mm

Sku : 5960702
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