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Wippkreissäge HWSR 701 ZEK

Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich vorgeschriebene Säge-
Schutzvorrichtung
Robuste Konstruktion mit Riemenantrieb ermöglicht größere Schnitttiefe und besonders hohes Schnittvolumen
Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe
Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell
Robuster und starker Kreissägen-Motor
Kräftesparendes Arbeiten durch idealen Wippendrehpunkt
Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen Holzlängen
Stoß-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung
Phasenwender
Auslieferung fertig montiert
Kombinierter Zapfwellen- / Elektroantrieb
Dreipunkthalterung Kat. I & II

Technische Details

Wippenauflage 735 mm
Länge ca. 1500 mm
Breite/Tiefe ca. 900 mm
Höhe ca. 1150 mm
Gewicht ca. 217 kg
Antriebsart – Zapfwelle  & Elektromotor mit Keilriemenantrieb
Zapfwellendrehzahl 540 U/min
Anschlussspannung 400 V
Netzfrequenz 50 Hz
Aufnahmeleistung 5,2 kW
Abgabeleistung 4,0 kW
Schalldruckpegel Lp 91 dB(A)
Schalldruckpegel Lp im Leerlauf 86 dB(A)
Schallleistungspegel Lw 99 dB(A)
Schallleistungspegel LW 93 dB(A)
Durchmesser 700 mm
Umfangsgeschwindigkeit 51 m/s
Max. Schnittleistung Wippe Rundholz 250 mm
Max. Schnittleistung Wippe Wendeschnitt 260 mm
Max. Schnittleistung Wippe Scheitholz 370 x 250 mm
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Lieferumfang

HM-Sägeblatt Ø 700 mm Z42
Wippenverlängerung

Sku : 5966774

HORNTEC GMBH
Rosenhain 24, 9125 Kühnsdorf | +43 4232 87 522 | horntec.at | office@horntec.at

Page 2
Horntec GmbH - horntec.at


