
Zapfwellen-Stromerzeuger MOSA AWG 4-40X

ZuverlÃ¤ssige Stromerzeugung fÃ¼r Land- und Forstwirtschaft mit dem
Zapfwellen-Stromerzeuger von MOSA

Die Land- und Forstwirtschaft erfordert eine zuverlÃ¤ssige Stromversorgung, um die tÃ¤glichen BetriebsablÃ¤ufe effizient
zu bewÃ¤ltigen. Hier kommt der Zapfwellen-Stromerzeuger ins Spiel, eine ideale VersorgungslÃ¶sung, die speziell auf die
Anforderungen dieser anspruchsvollen Branchen zugeschnitten ist.

Ausstattung

4-poliger Schutzschalter
MessgerÃ¤t zur Isolationskontrolle
2-poliger Schutzschalter
IP65 Schutz
Unter-/Ã?berspannungsalarm
Alarm fÃ¼r Unter-/Ã?berfrequenz
Voltmeter, Frequenzmesser, Amperemeter und StundenzÃ¤hler (digitales Messinstrument)
Steckdosen: 1 CEE-Stecker 400 V (3P+N+E) 63A IP67, 1 CEE-Stecker 230 V (2P+E) 32A IP67, 1 Schuko-Stecker
IP54 + einphasiger WÃ¤rmeschutz
3-Punkt-AufhÃ¤ngung
Gelenkwelle nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Max. Leistung (400 V) 40,5 kVA/35 kW
empfohlene Traktorleistung 110 PS
Zapfwellendrehzahl 430 UpM
Generator Drehzahl 1500 UpM
Gewicht 261 kg
Abmessungen (LxBxH) 1135x640x915 cm

Sku : 168985
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